sktadanie w harmonijke

AWers i rewers
wielkosci poszczegdlnych stron
identyczne

@ promedia.pl
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Ulotka sktadana

420x148 4o A6

przygotuj projekt doktadnie w rozmiarze 426 x 154 mm (facznie ze spadami)

kolorystyka: CMYK (bez dofaczonego profilu kolorystycznego lub jesli chcesz dotaczy¢
profil wykorzystaj Coated Fogra 39) - uwaga: inaczej dostarczony plik jest automatycznie
konwertowany do CMYK Coated Fogra 39, co moie skutkowac zmiang kolorystyki)
rozdzielczos¢: 300 dpi lub 600 dpi (jesli w projekcie sa istotne drobne elementy)

7alecane formaty plikow: tif (spfaszczony do jednej warstwy, moina wiaczy¢ kompresje
LZW) lub pdf (fonty zamienione na krzywe)

tif: strony zewn. nazwij nazwapracy_awers / strony wewn. - Nazwapracy_rewers
pdf: dokument dwustronicowy: 1. strona zewnetrzna, 2. strona wewnetrzna

SPADY - tto dochodzace do linii ciecia musi ptynnie wychodzic az do krawedzi projektu
NIE dodawac zadnych linii ciecia, zarysu szablondw, skali kolorystycznych, paserdw, itp.
w przestanym pliku pozostaw WYEACZNIE ELEMENTY, kidre majg by¢ drukowane

NIE blokuj zadnych elementow, warstw, nie zostawiaj w projekcie efektow specjalnych
- wszystkie tego typu elementy sptaszcz do bitmapy 300 dpi CMYK

sprawdi przed wystaniem czy nie ma literéwek, czy poprawne s3 teksty, dane, itp.

format po obcieciu: 420 x 148 mm

margines wewnetrzny: 414 x 142 mm

+ Elementy tfa, zdjecia, itp. dochodzace do linii ciecia musza byc ptynnie
: © wypuszczone na SPAD, az do korica pola projektu

iaden istotny element (logo, teksty) nie mogg przekraczac linii marginesu wewnetrznego
elementy za g linig mogg zostac przyciete podczas obrdbki introligatorskie]
format koricowy: 105 x 148 mm




