@ promedia.pl

Plakaty SRA3

przygotuj plik doktadnie w rozmiarze 310 x 440 mm
format papieru: 320 x 450 mm

(UWAGA: po hokach pozostaja biate marginesy po ok. 5 mm - nalezy mie¢ $wiadomos¢,

Ze obraz wzgledem papieru moie byc przesuniety i marginesy mogg by¢ niesymetryczne)

kolorystyka: CMYK (bez dofaczonego profilu kolorystycznego lub jesli chcesz dotgczy¢
profil wykorzystaj Coated Fogra 39) - uwaga: inaczej dostarczony plik jest automatycznie
konwertowany do CMYK Coated Fogra 39, co moze skutkowac zmiang kolorystyki)
rozdzielczos¢: 300 dpi lub 600 dpi (jesli w projekcie s3 istotne drobne elementy)

zalecane formaty plikéw: tif (sptaszczony do jednej warstwy, mozna wiaczy¢ kompresje
LZW) lub pdf (fonty zamienione na krzywe)

SPADY - tto dochodzace do linii ciecia musi ptynnie wychodzi¢ az do krawedzi projektu
NIE dodawac zadnych linii ciecia, zarysu szablondw, skali kolorystycznych, paserdw, itp.
w przestanym pliku pozostaw WYLACZNIE ELEMENTY, ki6re majg byc drukowane

NIE blokuj zadnych elementéw, warstw. NIE zostawiaj w projekcie efektow specjalnych
- wszystkie tego typu elementy sptaszcz do bitmapy 300 dpi CMYK

sprawdz przed wystaniem czy nie ma literwek, czy poprawne s3 teksty, dane, itp.

format po obcieciu: 310 x 440 mm
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UWAGA: po hokach pozostaja biate marginesy po ok. 5 mm - nalezy mie¢ swiadomos,
ie obraz wzgledem papieru moie by¢ przesuniety i marginesy moga by niesymetryczne




