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Plecki do kalendarzy trojdzielnych
indywidualne

« przygotuj plik doktadnie w rozmiarze 320 x 650 mm

« format zadruku: 310 x 640 mm (pozostaw biate marginesy do petnego wymiaru papieru)

« kolorystyka: CMYK (bez dofaczonego profilu kolorystycznego lub jesli cheesz dotaczy¢
profil wykorzystaj Coated Fogra 39) - uwaga: inaczej dostarczony plik jest automatycznie
konwertowany do CMYK Coated Fogra 39, co moze skutkowac zmiana kolorystyki)

« rozdzielczos¢: 300 dpi lub 600 dpi (jesli w projekcie s3 istotne drobne elementy)

« 1alecane formaty plikow: tif (sptaszczony do jednej warstwy, mozna wigczy¢ kompresje
LZW) lub pdf (fonty zamienione na krzywe)

« NIE dodawac zadnych linii ciecia, zarysu szablondw, skali kolorystycznych, paserdw, itp.
o wprzestanym pliku pozostaw WY£ACZNIE ELEMENTY, ktore maja by¢ drukowane

« NIE blokuj zadnych elementéw, warstw. NIE zostawiaj w projekcie efektéw specjalnych
- wszystkie tego typu elementy sptaszcz do bitmapy 300 dpi CMYK

« sprawdz przed wystaniem czy nie ma literowek, czy poprawne s teksty, dane, itp.

« WAZNE: obrdbke niestandardowa mozemy wykonac na arkuszu 320 x 650 mm
7 7achowaniem norm technologicznych:
- ciecia min. 5 mm od kazde] z krawedzi papieru,
-do 10 bigowar na arkusz,
- precyzja programowalna urzadzenia: +/-0,1 mm
- tolerancja podczas obrdbki introligatorskiej: +/-0,3 mm

- PODAJ DANE DO OBROBKI INTROLIGATORSKIE):

aby poprawnie wykonac produkcje musimy otrzymac poprawnie przygotowane dane

ciecie wzdtuine (podaj kazdg ::
wartos¢ od prawej krawedzi papieru): i

XX mm, XX mm :

w milimetrach podawane zawsze od krawedzi papieru:

- ciecie wzdtuzne: odlegfos¢ zawsze podajemy od prawej krawedzi tak utozonego
arkusza jak w specyfikacji do miejsca ciecia

- ciecie poprzeczne: odlegtosc zawsze podajemy od gormej krawedzi tak utozonego
arkusza jak w specyfikacji do miejsca ciecia

- bigowanie: odlegtos¢ zawsze podajemy od gornej krawedzi tak utozonego

arkusza jak w specyfikacji do miejsca bigowania

Y

ciecie poprzeczne (podaj kaidg
wartos¢ od gérnej krawedzi papieru):
AXmm, XX mm

bigowanie (podaj kazdg wartos¢
od gérnej krawedzi papieru):
XXmm, XX mm, XXmm ...

format zadruku: 310 x 640 mm
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UWAGA: po bokach pozostaja biate marginesy po ok. 5 mm - nalezy mie¢ swiadomos,
ie obraz wzgledem papieru moze by przesuniety i marginesy moga byc niesymetryczne




